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H Y P E R L I F T  8 0  4 C
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HY PERL IFT 
es, por definición, el top de gama de las 
plataformas elevadoras de O.ME.R. SpA.
Con una capacidad de 8 toneladas (5 si esta 
dotado de techo), puede levantar todo tipo 
de vehículos, incluso furgonetas, caravanas 
y medios de transporte de dimensiones 
medianas. Muy útil, también para las 
aplicaciones industriales, previa solicitud 
puede ser equipado de cabina con puertas a 
bordo. El nivel de seguridad de este equipo 
es sin duda uno de los principales valores de 
la producción de O.ME.R. SpA.

L ’AMPIEZZA 

della piattaforma (può arrivare anche a 
3,5 mt. in larghezza e a 7 mt in lunghezza) 
da la possibilità di muoversi all’interno 
della stessa con grande manovrabilità 
e di poter accedere, sia alla piattaforma 
che al veicolo, con grande tranquillità e 
sicurezza.

L AS  4 
COLUMNAS 
de las que se compone el Hyperlift, así 
como toda la mecánica de movilización, 
están adecuadamente protegidas por 
una estructura de red anodizada, cuya 
función es la de impedir que la persona a 
bordo corra el riesgo de incurrir en peligro 
durante el movimiento de la plataforma.
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L A  PROTECC IÓN 
de la columna y de los elementos  de 
elevación desarrollan  2,40 m con el fin 
de evitar que quien se detenga en la 
plataforma pueda, de alguna manera, 
tocar los mismos elementos  de elevación. 
En el caso de que fuera necesario, la 
protección puede hacer de soporte para 
un sistema de iluminación (opcional).

L A  COLUMNA  
y los elementos de elevación  están 
formados por un pistón de lavantamiento, 
dos cadenas, una cremallera, y la 
estructura verdadera de la columna. La 
estructura sólida del conjunto de estos 
componentes garantiza una estabilidad 
del equipo sin comparación.

En el detalle se puede apreciar la robustez 
de la estructura de soporte.
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CADA P ISTÓN 
está equipado de dos cadenas 
estructurales, que permiten duplicar la 
longitud del mismo pistón.
De esa forma se puede alcanzar el doble 
de la longitud del vástago del cilindro, 
sin comprometer la estabilidad.
El Hyperlift puede alcanzar los 16 
metros de carrera.

L A  ESTRUCTURA 
DE  L A  POLEA 
se compone de manera que resulte 
imposible la salida de las cadenas de su 
sitio natural. Los ejes están enclavados y la 
estructura en acero alrededor de la cadena 
garantiza su seguridad.

L A  PL ATAFORMA  
está equipada con un sistema de bloqueo 
de rueda que permite colocar el vehículo 
en la posición correcta, de manera que no 
interfiera con los sitemas de control que 
permiten su funcionamiento.
Además, el mismo bloqueo de ruedas 
sirve de alto para evitar movimientos del 
vehículo, en el caso en que no se haya 
puesto el freno de mano.

La plataforma, en los latos cortos, está 
protegida por dos barreras fotoeléctricas (una 
por lado), para prevenir el movimiento de la 
misma, en el caso en que el vehículo fuera 
colocado de manera errónea.
El haz que forma una verdadera barrera – y 
no un simple rayo –, protege el automóvil 
del posible contacto con la pared durante el 
trayecto.


